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Benvenuti alla FUCINE FILM S.P.A. 
 

Non esitate a rivolgervi al personale preposto per qualsiasi domanda o 
chiarimento in merito alla vostra sicurezza. 

 
 

GUIDA PER LA SICUREZZA E PER IL RISPETTO DELLE NORME HACCP / BRC  
PER I VISITATORI E AZIENDE ESTERNE 

 
 

 La FUCINE FILM S.P.A. desidera garantire nel proprio ambiente la massima sicurezza per i propri 
dipendenti e per tutte le persone che transitano all’interno dell’azienda. 
 

 All’esterno dei reparti e dei fabbricati va prestata la massima attenzione ai mezzi in transito o in 
manovra. 

 
 All’interno dello stabilimento è obbligatorio seguire i percorsi indicati prestando la massima 

attenzione ai mezzi in transito o in manovra, tenersi a debita distanza dai macchinari e dai carichi 
sospesi. E’ inoltre obbligatorio osservare strettamente tutte le indicazioni di obbligo e divieto presenti. 

 
 La FUCINE FILM S.P.A. è impegnata a garantire il massimo grado d’igiene dei suoi prodotti; allo 

scopo, ha previsto un regolamento che si basa sulle norme HACCP, BRC/IOP e che i visitatori sono 
tenuti a rispettare. Non è permesso l’accesso alle zone di produzione alla persone colpite da malattie 
infettive e trasmissibili come Tifo, Paratifo, Salmonella, Colera, Epatite A. 
 

 Prima di recarsi nelle zone di produzione i visitatori sono tenuti ad indossare la divisa prevista 
ed a lavarsi e/o igienizzarsi le mani. Nelle zone di produzione è vietato indossare orologi, 
collane, braccialetti, orecchini, anelli (salvo quelli lisci), altri monili, unghie finte e smalti 
per unghie. In caso di smarrimento di lenti a contatto o rottura di occhiali va avvertito subito il 
personale preposto all’ accompagnamento. 

 
 È vietato introdurre cibo, mangiare (anche masticare chewing gum), bere e fumare 

all’interno delle aree di produzione, è inoltre vietato portare oggetti personali come borse, astucci, 
bottiglie, ecc. con l’eccezione di block notes, agende e penne non scomponibili.  

 
 Nelle zone di produzione l’uso di lubrificanti, coltelli, lame, vetro ceramica e plastiche rigide è 

regolamentato, la necessità di utilizzo deve essere quindi preventivamente comunicata e concordata. 
 

 A nessuno è permesso di entrare in azienda senza autorizzazione e al suo interno deve 
sempre essere accompagnato da personale incaricato (salvo specifica autorizzazione). 
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RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

Incendio ed esplosione 
Il rischio d’incendio è stato valutato di entità media. In 
ogni area dello stabilimento è vietato fumare o usare 
fiamme libere ed utilizzare impianti o attrezzatura per la 
saldatura e la smerigliatura senza permesso del 
Responsabile dello Stabilimento. 
Si segnalano le aree particolarmente a rischio: 
 Magazzino
 Deposito solventi
 Centrale termica

Rumore 
I rilievi effettuati hanno evidenziato che il livello di 
esposizione a rumore ambientale è superiore ad 80 dB(A) 
ed inferiore ad 85 dB(A). 

Infortuni dovuti alla circolazione di mezzi mobili  
All’interno dello stabilimento circolano abitualmente mezzi 
mobili (carrelli elevatori e transpallet elettrici), quindi i 
pedoni devono fare attenzione ai mezzi mobili e gli autisti 
dovranno procedere a passo d’uomo (al massimo 10 
km/h) nelle aree esterne.  

In particolare si richiede di: 

 Rispettare tutta la segnaletica
 Non sostare in zone che possono dare origine a

pericoli o intralci per la circolazione di altri mezzi 
 Non tenere il motore acceso durante le soste

 Dispositivi di protezione individuale 
Tutti i lavoratori di imprese esterne devono entrare in 
azienda con i dispositivi di protezione individuale 
necessari alle lavorazioni proprie della loro attività. 

IL VISITATORE O IL PERSONALE DI IMPRESE 
ESTERNE PUO’ RIMANERE IN STABILIMENTO 
SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN INCARICATO O 
SE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO 

NUMERO DI EMERGENZA ESTERNO 

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 

OBBLIGHI, DIVIETI, PRESCRIZIONI 

È OBBLIGATORIO RISPETTARE LA SEGNALETICA 
ESTERNA ED INTERNA ALLO STABILIMENTO 

È VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI FUGA, LE USCITE DI 
EMERGENZA E TUTTI GLI ACCESSI AI MEZZI 

ANTINCENDIO 

NON UTILIZZARE ALCUNA ATTREZZATURA DI FUCINE 
FILM S.P.A. SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE 

ALL’ INTERNO DELLO STABILIMENTO VIGE IL 
DIVIETO DI FUMARE ED USARE FIAMME 

LIBERE. 

RISPETTARE I DIVIETI DI ACCESSO AI VARI 
LOCALI INTERDETTI 

NON ASSUMERE CIBI E BEVANDE TRANNE CHE NEI 
LUOGHI PREPOSTI (AREE DOVE SONO PRESENTI I 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBO E BEVANDE). 

INDOSSARE LE PROTEZIONI PERSONALI SE 
SEGNALATE O NECESSARIE ALLA PROPRIA 

ATTIVITA’ 

LAVARSI LE MANI 

PROCEDURA DI EMERGENZA: PERSONALE DI 
IMPRESE ESTERNE, VISITATORI 

PREMESSA: per applicare la presente 
procedura è necessario aver preso visione 
delle planimetrie esposte per individuare i 
percorsi d’esodo più vicini e il luogo di ritrovo 
(AREA ANTISTANTE L’INGRESSO PRINCIPALE 
DELLO STABILIMENTO) dopo l’evacuazione. 

CHIUNQUE RILEVI UNA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA: 

 Incendio
 Esplosione
 Fughe di gas
 Terremoto
 Mancanza di energia elettrica
 Qualsiasi altra situazione anomala o di

pericolo
 Infortunio o malore

1. AVVERTE IL PERSONALE FUCINE FILM
S.P.A.

2. ABBANDONA I LOCALI E RAGGIUNGE IL
LUOGO DI RITROVO SICURO DOVE
ATTENDE I SOCCORSI ESTERNI O IL
COORDINATORE DELL’EMERGENZA

3. AL SEGNALE DI ALLARME (DATO DA ALTRI)
È NECESSARIO ABBANDONARE LO
STABILIMENTO SEGUENDO LE VIE DI FUGA
E RECARSI NEL LUOGO DI RITROVO

4. IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE È
PRESENTE IN AZIENDA PERSONALE
ADDESTRATO PER IL PRIMO SOCCORSO,
CHE PUO’ ESSERE AVVERTITO TRAMITE IL
CENTRALINO. 

DURANTE L’EVACUAZIONE ADOTTARE LE 
SEGUENTI CAUTELE 

In caso d’incendio 
NON CHIUDERE PORTE A CHIAVE; se c’è fumo, 
camminare carponi o a testa bassa; aprire le 
porte con estrema cautela. Prima di aprire una 
porta, toccarla in alto per sentire se è calda. Se è 
calda o c’è fuoriuscita di fumo, cercare un’altra 
via di fuga od aprire, se non vi sono alternative, 
con estrema cautela riparandosi dietro la porta 
per evitare le fiamme; 

In caso di esplosione 
Evacuare con cautela il reparto interessato 
evitando di usare fiamme libere di qualsiasi tipo 
e tenendosi lontani da finestre, vetri, oggetti che 
possono cadere; 

In caso di fughe di gas 
Non usare fiamme libere, ventilare i locali 
aprendo le finestre, non accendere o spegnere la 
luce o altre attrezzature elettriche, evitare di 
accedere ai locali già invasi da fumi o vapori; 

In caso di terremoto: 
Mantenersi lontani da scaffalature, finestre, 
vetri, oggetti che possono cadere. 

RICORDARE CHE: 

 Si deve avere già chiaro il percorso più breve da
scegliere ed un eventuale percorso alternativo.

 Non bisogna allontanarsi dal luogo di ritrovo
prima che sia stato effettuato l’appello dei
presenti e prima dell’ordine del COORDINATORE.

Firma __________________
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